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dotyczy: przeprowadzenia prac geofizyczn ych

Firma Geopartner Sp. z 0.0. Z siedzibq\v,vv Krakowie uprzejmie informuje, ze w okresie od
01.07.2014 r. do 30.10.2012 r. na obszarze podleglym Waszemu administrowaniu prowadzone begda
prace geofizyczne metoda grawimetryczng (Podstawa prawna: Prawo geologiczne i gornicze, DZ. U. z
2011 r. Nr 163, poz. 981). Badania geofizyczne prowadzone beda w oparciu o Projektu technicznego
prac grawimetrycznych na obszarze koncesji ,SOL” dla badari geofizycznych, temat: SOL 2D, na
zlecenie PGNIG S.A., GEOFIZYKA KRAKOW S.A. Do prac skierowane zostang kilkuosobowe grupy
polowe wyposazone w niezbedny sprzet pomiarowy oraz dysponujgce (wymiennie) samochodami
osobowo-terenowymi marki MITSUBISHI £200 (nr rej. KR316NF, KR317NF, KR831PA, KR710VX,
KR735VX, KRS05WE) Land Rover (KR959SK, KR969SK). Pracownicy wykonujacy pomiary terenowe
posiada¢ beda Polecenia wykonania badari geofizycznych wystawione przez prezesa naszego
przedsiebiorstwa. ,

Pomiary grawimetryczne prowadzone sg przy uzyciu grawimetréw (przyrzad geofizyczny o
wadze do 12 kg), ktére w trakcie pomiaréw ustawia sig na poboczu drogi. Czas wykonania pomiaréw
grawimetrycznych na punkcie pomiarowym wynosi okofo 5-15 minut. Prace geodezyjne prowadzone
sg w celu wyznaczenia stanowisk pomiarowych.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzywane w trakcie opisanych powyzej prac ustawiane sg na
powierzchni terenu, bez naruszania podtoza (bez wykonywania otworéw, wykopéw, szurféw oraz bez
uzywania materiatéw wybuchowych). Sprzet geofizyczny przewozony jest na miejsce pomiaréw po
istniejacych, przejezdnych drogach i duktach. W przypadku braku przejezdnych drég i duktéw
leénych, transport sprzetu geofizycznego oraz pomiary wykonuje sie bez uzycia samochodu. W
zwiazku z tym, ze powyisze metody badawcze sa nie naruszajg $rodowiska naturalnego nie jest
wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
érodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

Prace geofizyczne na terenach prywatnych zostang przeprowadzone tylko za zgoda wiascicieli

gruntéw.
Informacji o prowadzonych pracach udzielaja pracownicy Geopartner Sp. z 0.0.
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